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Les objectifs du système d'aspersion automatique 
de saumure

• Il permet :
– d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers
– d'améliorer la circulation des poids lourds
– de réduire l'utilisation de fondants
– d'épandre rapidement le fondant sur la totalité de la route ou 

de façon partielle
– de maintenir la salinité résiduelle si nécessaire 
– d'automatiser de façon totale, partielle ou manuelle
– d'effectuer un déclenchement à distance ou in situ
– d'anticiper voir d'éviter la formation de verglas non précipitant



Descriptif du système

• Le système est composé : 
– d'un aménagement stabilisé solide
– de lignes électrique et téléphonique
– d'un local et une aire d'implantation protégée
– d'unité de stockage de saumure
– d'unité d'eau de rinçage
– d'une armoire de commandement
– d'une station météo-routière
– de tuyauteries et d'électrovannes
– d'accumulateurs de pression
– de gicleurs



• Le système de giclage s'effectue soit à l'aide :
– D'assiettes scellées dans la chaussée composées de buses 

d'éjection
– De têtes de giclage posées sur des supports ou glissières de 

sécurité
– De micro buses de giclage ( pulvérisation ) scellées dans la 

chaussée  





Avantages et inconvénients des différents systèmes



Approvisionnement en saumure

• Fabrication de la saumure en centre exploitation existant
• Transport par camion citerne ou berce
• Approvisionnement eau de rinçage
• Approvisionnement 2 à 3 fois par hiver



Faisabilité du site de Doullens

• Le site permet :
– L'installation d'une plate forme pour le système d'aspersion
– L'aménagement d'un accès de service pour effectuer 

l'approvisionnement en saumure et l'entretien



Estimation financière

• Aménagement aire pour manœuvre d'approvisionnement
• Dalle béton pour stockage saumure et eau, armoire de 

commandement, local technique
• Arrivées ligne électrique et téléphonique
• Pose de glissières de sécurité
• Installation du système d'épandage



Estimation financière



Conclusion

• Objectif de traitement le plus rapide des voies
– Meilleure sécurité des différents types d'usagers

Traitement de l'ensemble des voies
L'estimation d'un système d'aspersion automatique 

est compris entre 60 000€ à 100 000€ pour 100 m et pour 
2 voies de circulation

• Contrat de maintenance préventive
– Mise en sécurité fin d'hiver
– Mise en fonctionnement en début d'hiver

Estimation du cout entre 5000€ et 15000 € suivant 
système sur glissière ou chaussée
( neutralisation de voie – signalisation de chantier )
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